
Los Winches Eléctricos modelo son de , KDJ, VELOCIDAD ESTANDAR
pequeños y ligeros en peso, en comparación a otros modelos y se pueden 
utilizar tanto en el IZAJE como en ARRASTRE, tienen múltiples 
aplicaciones y se utilizan en diversas áreas de trabajo, tales como:

• 

•  

• 

• 

Minería: Pozos, excavaciones, socavones - Ascensores de carga - 
Fajas transportadoras - Mantenimiento, etc.
Construcción: Grúas - izaje de equipos, desmontes, materiales - 
Ascensores de carga, etc.
Pesca: Barcos - Barcazas - Izaje o arrastre de Embarcaciones en 
general - Puertos, etc.
Otros: Forestales, izaje o arrastre de materiales en 
cualquier  dirección, campos - Petrolero y más.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS

Rate Load 300kg Output Power 1500W

Rated Current
Current

4.7 A Lifting Speed 28m/min

Lifting heigth 24 m Insulating Grade B

Working Rate S3-30% 20min Protecting Grade IP 54

Rate Volt 3P 380 V/ 60Hz Diameter of cable       6

Work level M1 Net Weigth        Kg
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